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Tjenesten er rettet mod den professionelle bruger,
som kræver positionsbestemmelse med stor
nøjagtighed: Bedre end 1 meter, 20 til 30 cm eller på
centimeter-niveau.

SLIP FOR EGEN REFERENCESTATION
Ved at bruge data fra GPSnet.dk slipper du for at
tænke på anskaffelse af base udstyr, opstilling af
egen GPS basestation, fremfinding af egnede
fikspunkter og meget andet. Du kan koncentrere dig
om din landmåling eller præcis positionering.

GPSnet.dk benytter Trimbles revolutionerende VRS-
teknologi til RTK opmåling. Brugeren sender sin
position ind til GPSnet.dk, der danner en virtuel
referencestation (VRS). For brugeren vil det herefter
se ud som om, der står en referencestation indenfor få
meter. Alt foregår automatisk i udstyret.

DATADISTRIBUTION
GPSnet.dk anbefaler TDC Mobils GSM/GPRS-net til
modtagelse af korrektionsdata i sand tid. Det giver
størst mulig dækning og sikkerhed for, at
korrektionsdata kan nå frem til brugeren.

Data til efterbehandling downloades via internettet.

RTK KVALITET
VRS-teknologien betyder, at der aldrig bliver mere
end nogle få meter mellem base og rover. Det
betyder, at der altid er en ensartet nøjagtighed over
hele landet. Den seneste test fra landinspektør-
uddannelsen på Aalborg Universitet (Andkjær m.fl.
2004) viser, at man kan opnå en nøjagtighed på 9 mm
i planen og 16 mm i højden.

Nøjagtigheden på en konkret opmåling afhænger
desuden af aktuel satellit-geometri, atmosfæriske og
lokale forhold samt det anvendte udstyr.

Nøjagtigheden påvirkes blandt andet af:
·  Antal synlige satellitter og deres placering
·  Lokale forhold, der ”skygger” for satellitsignalerne
·  Reflekterede satellitsignaler (multipath)
·  GPS-modtagerens evne til at beregne positioner

GPSnet.dk er en tjeneste for professionelle GPS/GNS S-brugere, der har brug
for positionsbestemmelse med stor nøjagtighed. Data  tilbydes til korrektion
af GPS/GNSS i sand tid eller til efterbehandling.
Tjenesten dækker hele Danmark og de indre danske fa rvande.

DATAFORMATER
GPSnet.dk benytter udelukkende åbne dataformater,
således at GPS-modtagere fra næsten alle
leverandører kan benyttes. RTK-data leveres i RTCM
2.3 og RTCM 3.0, og fasedata til eventuel post
processering leveres i RINEX-formatet.

DRIFT OG SUPPORT
GPSnet.dk er operativ hele døgnet. Kontrolcenteret
er normalt kun bemandet på hverdage mellem kl.
8.00 og 16.00. Fejl og uforudsete driftsforstyrrelser
kan ikke forventes afhjulpet udenfor dette tidsrum.

Brugere kan følge status på nettet og har mulighed
for modtagelse af e-mails og sms med advarsler om
eventuelle driftforstyrelser.

GPSnet.dk support kan i dagstimerne kontaktes
på telefon 7733 2219.

GPSnet.dk nu også
med GLONASS samt
moderniseret GPS



GPSnet.dk

DATA TIL POSITIONERING I SAND TID:

GPSnet.dk RTK
Baseret på Trimbles revolutionerende VRS-teknologi
leverer GPSnet.dk RTK-korrektioner, der giver
mulighed for centimeters nøjagtighed i hele Danmark.
Brugeren sender sin position ind til GPSnet.dk, der
danner en virtuel referencestation (VRS). For
brugeren vil det herefter se ud som om, der står en
reference-station indenfor få meter.
Datalinket mellem roveren og GPSnet.dk kan enten
være GSM eller internettet (GPRS).
Det tilbydes to typer af korrektioner:
·  Traditionel RTK GPS korrektioner (L1 og L2)
·  RTK GNSS korrektioner (GPS L1, L2c og L5 samt

GLONASS).

GPSnet.dk DGPS
DGPS-servicen findes i to varianter:
·  Brugeren kan via internettet (GPRS) hente

DGPS-korrektioner fra en hvilken som helst af de
27 referencestationer.

·  Brugeren kan via internettet (GPRS) modtage
DGPS-korrektioner fra en virtuel referencestation,
der er ”placeret” kun få meter fra brugeren.

DATA TIL EFTERBEHANDLING:

GPSnet.dk DOWNLOAD
Der er tre forskellige dataabonnementer beregnet til
post processering:
·  1 sekunds fasedata i RINEX-format fra alle 27

stationer samt valgfri VRS-station.
·  5 sekunders fasedata i RINEX-format fra alle 27

stationer samt valgfri VRS-station.
·  5 sekunders kodedata i RINEX-format fra Tårnby,

Odense, Kolding, Skive, Suldrup og Vestermarie.

SERVICES:

GPSnet.dk dækker Danmark og indre danske
farvande.

PRIS:

Betaling for brug af GPSnet.dk er for VRS-
tjenesternes vedkommende delt, så der betales en
grundafgift – et årligt abonnement – samt for den tid,
man er koblet på GPSnet.dk.

Denne løsning er valgt under hensyntagen til at
forskellige kunder har forskellige forbrugsmønstre.
Ved hver enkelt opkobling skal der bruges ressourcer
til at generere VRS-data til brugeren, og dermed
belaster den enkelte bruger netværket, når han / hun
er koblet op.

For DGPS samt kode- og fasedata til efterbehandling
(post processering) faktureres et fast årligt abonne-
ment.

Der betales ikke noget for tilslutning til GPSnet.dk.

Har du specielle behov, der ligger ud over en
”normal” anvendelse, er du meget velkommen til at
kontakte os.

Der findes en fast rabatstruktur for brugere med flere
RTK modtagere.

For de aktuelle priser henvises til www.gpsnet.dk
/ priser.

GPSnet.dk EJES OG DRIVES AF:

GEOTEAM A/S
Energivej 34, 2750 Ballerup
Telefon: 7733 2233
e-mail: info@geoteam.dk
www.geoteam.dk ·  www.gpsnet.dk
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